


Valkommen till Areco, din helhetsleverantor inom byggindus-
trin. Vi erbjuder ett brett och kvalitativt produktsortiment som
tacker allt fran stalprofiler och taksystem till platdetaljer och
kompletta bygglosningar. Oavsett om du arbetar med stora
industrihallar, kommersiella byggnader eller mindre projekt,
har vi det du behdver for att forverkliga dina visioner.

Brett produktsortiment for alla behov

Vi har ett av marknadens mest omfattande produktsorti-
ment. Med produkter tillverkade av hogkvalitativt stdl fran
certifierade leverantorer garanterar vi hallbara och palitliga
[6sningar for varje byggprojekt. Vara produkter ar CE-markta
och foljer strikta EU-standarder for halsa, sakerhet och miljo,
vilket ger dig trygghet i varje byggsteg.

Expertstod med precisa berakningar

Vi forstar att varje projekt ar unikt och kraver noggranna
forberedelser och exakta berakningar. Darfor erbjuder vi en
omfattande support for projektering. Vara erfarna ingenjorer
finns till hands for att hjdlpa dig med allt fran konstruktions-
berakningar till ritningsarbete och specifikationer.

Med var expertis kan du kdnna dig trygg i att dina byggnader
kommer att sta emot tidens tand och leva upp till de hdgsta
standarderna for sdkerhet och hallbarhet.

Darfor ska du valja Areco

Kvalitet och hallbarhet - Vara produkter ar tillverkade i
Sverige av forstklassigt stal och foljer strikta standarder,
vilket garanterar langvarig prestanda och hallbarhet.

Brett produktsortiment - Fran taksystem till platdetaljer - vi
har allt du behover for att slutfora ditt projekt med hogsta
kvalitet.

Personlig support - Vara experter ar redo att hjalpa dig med
tekniska berakningar och projektanpassade I6sningar for att
sdkerstalla framgang i varje steg.

Flexibilitet och anpassning - Vi anpassar vara produkter for
att mota just dina specifika krav.
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Vara Fabriker

Vihar en stark ndrvaro i Europa med flera strategiskt =~
beldgna fabriker. | Malmo har vi tva anldggningar:

en for tillverkning av tak- och védggplat, takpannor, 09 DOKUMENTATION >
Iattbalk OCh plétslagerlprodukter’ och BN ANNAN SOM
fokuserar pa produktion av takavvattningssystem. 10 STANDARDKULORER 58-59

Dessutom har Areco fabriker i Lipiany, Polen, samt i
Terndrup och Slagelse, Danmark. Vi driver dven tva
fabriker for sandwichpaneler, en i Skanes Fagerhult
Sverige, och en i Somero, Finland.

Vara Marknader

Vi levererar vara produkter till 25 lander dar vi
samarbetar med bestéllare inom bade industri- och
kommersiella sektorer. Vara kunder inkluderar ater-
forsaljare, profilorer, hallbyggare och byggvaruhus.
Dessutom marknadsfor vi vdra produkter genom
vara egna butiker, Areco Direct, som erbjuder ett
komplett sortiment av Areco-produkter for den nor-
diska marknaden.




Areco strdvar efter att vara en ledande aktor inom byg-
gnadsindustrin, dar vart varumarke ar synonymt med
kompetens, erfarenhet och innovation. Genom att er-
bjuda skraddarsydda helhetslosningar och ett brett
utbud av produkter och tjanster, vill vi vara kundernas
sjalvklara partner fran ramaterial till fardig byggnad.

Vart engagemang for miljo och héllbarhet genomsyrar
hela var verksamhet. Vi arbetar aktivt for att minimera
var miljopaverkan genom effektiv resursanvandning,
atervinning och att stalla hoga miljokrav pa vara lever-
antorer. Vi ar ocksa engagerade i FN:s globala mal for
hallbar utveckling och bidrar till att skapa ett mer so-
cialt och ekonomiskt hallbart samhalle.

Genom att erbjuda produkter som ar bedomda i Byg-
gvarubedomningen, SundaHus och Basta, och ge-
nom att arbeta med EPD for vara produkter, hjalper
vi vara kunder att bygga hallbart och minska sin kli-
matpaverkan. Stal, som &r vart huvudsakliga material,
kan atervinnas odndligt manga ganger utan att forlora
i kvalitet, vilket gor det till ett centralt material i ett
cirkulart byggande.

Q@Y
2
100%

RECYCLABLE

Var arbetsmiljo praglas av sakerhet, 6ppenhet och respekt. Vi arbetar standigt for att for-
battra bade den fysiska och sociala arbetsmiljon, samtidigt som vi framjar en drog- och
alkoholfri arbetsplats. Areco star for rena och arliga affarer, och vi motverkar all form
av korruption. Pa Areco &r vi stolta 6ver att kombinera hdg kvalitet och hallbarhet med
innovation och kundanpassning, och vi arbetar for att fortsatta utvecklas tillsammans
med vara kunder och partners.



Vi stravar alltid efter att vara flexibla och anpassar bade var or-
ganisation och vara produkter for att mota de unika krav som
stalls av vara kunder.

Med Areco som partner far du inte bara produkter och tjanster
av hogsta kvalitet, utan ocksa en samarbetspartner som forstar
och tillgodoser dina specifika behov.

Teknisk Kompetens

Areco ar en ledande aktor inom byggbranschen
med ett starkt fokus pa teknisk kompetens
och kvalitet. Vi erbjuder produkter av hogsta
kvalitet, tillverkade av ramaterial fran certifi-
erade och ledande stalverk, vilket sédkerstéller
att vara kunder far tillgang till palitliga och hall-
bara losningar. Vart engagemang for kvalitet
aterspeglas i vara generdsa garantier och vart
fulla ansvar for materialens prestanda.

Alla Areco produkter uppfyller marknadens
strikta krav och ar CE-markta, vilket garanterar
att de ar tillverkade enligt EU byggproduktdirek-
tiv med avseende pa hélsa, sdkerhet, funktion
och miljo.

Vara tjanster och produkter haller alltid hogsta
standard, tack vare var omfattande tekniska
kompetens och langa erfarenhet inom bran-
schen.

Vi investerar kontinuerligt i att fornya och upp-
datera var maskinpark, vilket gor att vi standigt
kan forbattra vara arbetsmetoder och leverera
moderna, effektiva losningar till vara kunder.

Areco betjanar en bred B2B-marknad, inklusive
industrin, kommersiella sektorer, aterforsaljare,
profilorer, hallbyggare och byggvaruhus.

Vara egna butiker under varumérket Areco
Direct erbjuder ett komplett sortiment av Areco
Profiles produkter, vilket gor det enkelt for vara
kunder att hitta allt de behover pa ett och sam-
ma stélle.

Var ingenjorskompetens ar sarskilt framtra-
dande inom projektering, dar vara tekniker i
Malmo och Alingsas tillhandahaller konstruk-
tionsberdkningar, ritningsarbete och specifika-
tioner for att mota vara kunders specifika behov.
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Areco Barande Hogprofiler:
TP131 och TP200

Areco TP131 och TP200 &r barande hogprofiler som
kombinerar maximal béarighet med smart materialval
och flexibel anvandning. Utvecklade for takkonstruk-
tioner i stora byggnader som sporthallar, arenor och
industrilokaler, erbjuder de en Idsning dar prestanda
moter hallbarhet utan kompromisser. Det som verkligen
sarskiljer dessa profiler ar valet av material: Alu-zink.

Tillverkade i Alu-zink far profilerna ett korrosions-
skydd i varldsklass. Materialet haller upp till sex
ganger langre dn galvaniserad plat och motstar bade
fukt och temperaturvaxlingar, perfekt for kravande
inomhusmiljoer. Ytan &r sjalvlakande, vilket gor att
snittkanter och repor inte leder till rostangrepp, och
darmed halls underhallsbehovet nere pa ett minimum.

Den stilrena, blanka finishen gor ocksa Alu-zink till ett
estetiskt tilltalande val, sarskilt i synliga undertak och
moderna industriella miljder. Dess ljusreflekterande
egenskaper forbattrar dessutom ljusforhéllandena in-
omhus och kan bidra till energieffektivare byggnader.

Med TP131 och TP200 far du hog strukturell prestanda i
|att format. Alu-zink dr starkt men vager mindre 4n manga
andra metaller, vilket forenklar monteringen och mins-
kar belastningen pa byggnadens stomme. TP200 klarar
spannvidder upp till 14 meter, perfekt dar du vill minska
antalet barande element och skapa Oppna, flexibla ytor.

For projekt dar fargsattning ar viktig finns @ven svart och
vit polyester som alternativ. Dessa belaggningar ger ytter-
ligare designmdjligheter, men for basta korrosionsskydd,
lang livslangd och minimalt underhall &r Alu-zink alltid
vart forstahandsval.




TP131 HOGPROFIL

Plattjocklek 0,70-1,50 mm

Vikt ca 8,8 - 19 kg/m

Langd 2000 - 16 000 mm
Tackningsbredd 945 mm

Tillval Livperforering / Fibrylbehandling
Produktegenskaper

+ Stora spannvidder

+ ID- och CC-markning i fabrik

« Stark profil, med strackgrans 420MPa

. ; . Antikvit AR9002 Svart AR9005 Alu-zink AR150
+ Utdkad tackbredd till 945 mm

+ TP131 kan erhallas i alu-zink, vit interidrpolyester och svart polyester

Y ‘P CERTIFIERAD Rl
S

SS EN14782 ® o
c € Dimensioner enligt & & E
SS EN508-1 100% TP131 uppfyller kraven fér

FrereLee P-markning, Certifikat 0006/06

Skanna koden for att komma till
teknisk information och lasttabeller.
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TP200 HOGPROFIL

Plattjocklek 0,70-1,50 mm

Vikt ca 8,4 - 18 kg/m
Léngd 3000 - 16 000 mm
Tackningsbredd 854 mm

Tillval Livperforering
Produktegenskaper

+ Stora spannvidder - upp till 14m

+ Hégre sndzoner

+ Utmarkt tackbredd trots sin hdjd
» ) Antikvit AR9002 Svart AR9005 Alu-zink AR150

* Plattjocklekar upp till 1,50 mm

« Profilen kan erhallas i antingen Alu-zink eller i Vit interidrpolyester och Svart polyester

« Profilen har en lag vikt vilket gor monteringen enkel

= RI
CERTIFIERAD =
SE

SS EN14782 P
Dimensioner enligt -
SS EN508-1 TP131 uppfyller kraven for

P-markning, Certifikat 0006/06

Skanna koden for att komma till
teknisk information och lasttabeller.
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Areco Sandwichpaneler
Mineralull & Polyisocyanurate

Upptack fordelarna med Areco Sandwichpaneler - den
ultimata I6sningen for bade tak och vdggar i alla typer
av byggnader. Oavsett om du bygger nytt eller renoverar,
erbjuder Areco ett brett sortiment av sandwichpaneler
med en kdrna av hogpresterande mineralull (MW) eller
Polyisocyanurate (PIR). Vara paneler kombinerar utmarkt
brand-, varme- och ljudisolering med enastaende hallbar-
het, vilket gor dem till ett sjalvklart val for industri- och
affarslokaler, idrottshallar, kraftverk och lagerlokaler.

Areco sandwichelement har en mineralullkédrna, limmad
mellan tva ytbelagda stalskivor, tillgangliga i flera olika
profiler och kulorer. Detta ger dig mdjlighet att skapa unika
och attraktiva fasader som star emot bade tid och vader.
Vare sig du arbetar med nyproduktion eller renovering
kan vara paneler enkelt monteras pa langa stomspann,
vilket ger en snabb och kostnadseffektiv installation.

Tack vare marknadsledande brandsdkerhet och CE-
mérkning frdn VTT och RISE kan du vara sdker pa att
du far en produkt som inte bara uppfyller utan overtraf-
far byggnormer och sdkerhetskrav. Var dedikerade kon-
struktionsavdelning erbjuder dessutom support och
vagledning under hela byggprocessen, fran planering till
slutforande, for att sakerstalla att ditt projekt nar sin fulla
potential.

Med Areco Sandwichpaneler far du inte bara en hogkvali-
tativ byggldsning - du investerar i langsiktig hallbarhet
och trygghet. Vilj Areco for snabbare leveranser, forstk-
lassig support och produkter som haller hdgsta standard.
Lat oss hjdlpa dig att forverkliga ditt byggprojekt med stil
och sdkerhet.

www.areco.se




Slat Perforerad

www.areco.se
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MONSTER PA YTSKIVAN:

Slat yta

Skuggspar 150, 200, 600
Profilering S50
Mikroprofilering M10, M15
Perforerad insida/utsida

Alternativ for ytbeldggning: PE, PVDF och Karat dvriga specialytbeldggningar pa bestallning.

PROFIL
Mikroprofilering 10
Mikroprofilering 15
Profilering S50
Skuggspar V150
Skuggspar V200
Skuggspar V600
Slat

Perforerad

YTSKIVAN

<X X X X X X X X

INRE YTA
X (Finland)
X (Finland)
X

<X X X X X
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Stal

Areco elementens ytplatar bestar av varmforzinkad, lackad tunnplat.

Plattjocklek
Yiterplat 0,5]/0,60,7 mm
Innerplat 0,5]0,6]0,7 mm

Galvanisering (EN 10147) Standard 275 g/m?
Vid behov 350 g/m? (krévande objekt)

PE/Polyester (anvandning inomhus/utomhus max. C3) 21-25pum
PVDF (anvandning inomhus/utomhus max. C4) 27 pm
PVDF Max (kravande objekt, anvéndning inomhus/utomhus max. C5) Grundférg 20 pm

Ytbelaggning 40 um

Karat (anvéndning inomhus/utomhus max. C5) 45-50 ym

Foodsafe (anvandning inomhus) 120 um

Ullkarna Tatning

Areco-elementens karna bestar av byggnadsteknisk For att sakerstalla en effektiv angsparr och forhindra
mineralull, vars fiberriktning ar vinkelrat mot ytplaten. luftlackage kan en tatning appliceras i sponten under
For att sékerstélla optimal prestanda bér fibrerna i produktionen. Genom att integrera tatningen redan vid
mineralullen riktas at samma hall, eftersom de vanligt- tillverkningen sékerstélls en konsekvent kvalitet och en
vis ar langre. Detta ger utmarkta hallfasthetsegenska- snabbare, mer palitlig montering pa byggarbetsplatsen.
per och mdjliggdr langa spann utan att kompromissa Detta minimerar risken for kdldbryggor och forbattrar
med den enastaende varmeisoleringen. Dessutom &r panelernas isolerande egenskaper, vilket i sin tur bidrar
mineralull icke-kapillar, vilket innebar att den inte suger till en energieffektiv och hallbar byggnadskonstruktion.

at sig vatten.




Toleranser

f Asp

Alla material som anvands i tillverkningen av vara element uppfyller de europeiska kraven och standarder.

Areco elements mattoleranser motsvarar EN 1459 bilagan D.

EGENSKAP TOLERANS

L angd pa e|ementet ( |_) ................................................
LS 3000mm .................................. i5mm .................
LZ 3000mm .................................. 11 0 mm ................
.Ié |ementet s t Jock|e k (D) ................................................
Dsmomm ................................... ime .................
D>100mm ................................... 12% ...................
.Ié |ementet s t aCKan debredd (W) ............ izmm .................

Elementets jamnhet

|= 200 mm .................................... 506mm ...............
|= 400 mm .................................... 510mm ...............
|> 700 mm .................................... 515mm ...............

Tillgangliga langder pa element

Areco elementen finns i Iangder 2 500-12 000 mm.
Element under 2 500 mm sagas till énskad langd pa
byggarbetsplatsen.

CE-maérkning

Areco elementen &r certifierade och CE-markta. De
uppfyller den europeiska standarden EN 14509, gallande
sjalvbarande sandwichelement med mineralullskérna och
tunnplatyta.

R ...'-"'-

; r}.u- Skanna koden for att komma till

E DoP och CE-markning.

Kvalitet

Areco elementen tillverkas av hogkvalitativa material pa
en modern produktionslinje. Standigt kvalitetskontroll samt
tester av ett oberoende foretag sékerstaller att elementen
haller tillforlitlig kvalitet.

Biologiska egenskaper

Areco sandwichpanel &r ett byggmaterial med mycket bra
hygieniska gransvarden. Detta ar pga att mineralull &r ett
véldigt daligt vaxtunderlag fér bade mégel och mikrober.
Dessutom &r det Iatt att halla platytorna rena genom
regelbundet underhallsarbete.
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Tekniska egenskaper

Areco sandwichpanel klassificeras som icke brénnbart i klassen A2-s1, d0 i enlighet med standarden EN 13501-1.
Brandmotstandstider och U-varden i enlighet med EN ISO 10211-2 ser du i tabellen nedan.
Elementen gar att fa som inbrottsskyddande vagg upp till klass 2, enligt SSF 1047, utgava 2.

Ljudisolering & Absorption

De akustiska- och absorptionstesterna, utforda enligt ISO 354:2003, visar att ASP-sandwichpanelen har ett vagt
absorptionskoefficientvarde pa aw 0,10 och ar darmed ej klassificerad. Testerna utférdes med tva olika installations-
typer och i frekvensintervallet 100-5000 Hz. Utéver vara standard element kan du dven bestélla perforerade element
som utformats for att dampa ljudet i konstruktioner.

Fukt

Mineralull tillverkas av natursten och suger inte upp vatten, &ven om den utsatts direkt for vader. Endast de yttersta
2-3 mm blir bl6ta och vattnet rinner ner Iangs ytan. Ullens struktur ar icke-kapillar, vilket gor att vatten inte tranger in
utan snabbt avdunstar nar tillfdrseln upphr.

Under byggtiden finns mycket fukt i byggnader som torkar ut genom isoleringen. Exempelvis innehaller en betong-
stomme tusentals liter vatten som avges som anga genom mineralullen. | ventilerade konstruktioner borjar torkningen
direkt nér fukten slutar tillféras. Eftersom vattenanga ar lattare an luft, torkar isoleringen effektivt uppat. Mineralull
binder inte fukt under langre tid.

Férpackningar

| Finland férpackas Areco-elementen i buntar pa EPS-stdd, med utsidan uppat. Det nedersta elementet skyddas med
en cellplastskiva, medan det Gversta elementets spontkonstruktion forses med skyddsvinklar av plat. Hela paketet
sveps in i plastfilm for att skydda mot vader och vind. Férpackningens maximalhéjd ar 1200 mm. | Sverige packas
elementen istallet pa pall, med cellplastskivor i &ndarna samt kartong ovanpa som skydd. (se skiss pa sidan 22)

Elementets tjocklek, mm 40 50 60 80 100 120 150 175 200 240 300

Montering
Monteringsanvisning finns under QR-koden.
Vid behov kan Areco Profiles aven rekommendera kvalificerade monteringsforetag.

Garanti
Areco ger en objektspecifik garanti for sandwichpaneler, beroende pa lokala férhallanden och valda produktegenskaper
for objektet. Vara landspecifika garantier och villkor hittar du fér nedladdning pa var webbsaijt under ASP-produktisdan.




f Asp

Du maste beakta bade anvandnings- och brytningsgrénsen vid elementets dimensionering. Anvandningsgransens storsta
tilldtna krokningsvarde ar L/100. Pa langa element maste du &ven beakta tatheten och utseendet nar du bedémer den
tilldtna krokningen.

Tillaten belastning

Kurvdiagram over Areco elementets spannvidd

ASP-S belastningskurvdiagrammet ar avsett fér dimensionering av ASP-element for vindbelastning. Kurvdiagrammet kan
anpassas bade for sug- och tryckbelastning. Kontakta Areco:s tekniska support om elementet paverkas av 6vrig belastning
pa den aktuella arbetsplatsen.

- Kurvdiagrammen nedan har beraknats for en jamt férdelad belastning for barformagans granstillstand.

- Kurvdiagrammet innehaller en partialsiffra for elementmaterialet.

- Kurvdiagrammet innehaller partialkoefficienten 1,5 for vindbelastning.

- Belastningen ska innehalla en konstruktionskoefficient samt platsoberoende koefficienter for yttre och inre tryck.
- Monteringen ska uppfylla kraven pa stodyta som namns i ASP standarddetaljer.

Kontakta Areco:s tekniska support om elementet som monteras har flera 6ppningar. Minimimattet pa elementets stodbredd ar
50 mm och denna kontrolleras vid behov i enlighet med den aktuella belastningen. Den storsta tillatna vertikala belastningen
pa en kant som skyddas av U-profil ar 2,5kN/m?, varvid U-profilen ska ha skruvats pa bada sidor (cc 600 mm).

Skanna koden for att 4 tillgang till
alla diagram &ver spannvidder.
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Skydda mellantakselement mot personer som gar pa ytorna

Elementen ar inte avsedda for att betradas permanent. Om elementet ska betradas tillfalligt eller vid sarskilda tillfallen,
till exempel vid underhallsatgarder, ska det skyddas med en skiva som fordelar belastningen. Om man gar direkt pa
elementets platyta kan detta orsaka lokala brott i ullfibrerna under foten, vilket kraftigt forsdmrar elementets barfor-
maga. Som en fordelande skiva for belastningen kan du t.ex. anvanda en fanerskiva pa 12-15 mm, nar elementet
betrads.

Att fasta elementet

Infastningen av elementet ska dimensioneras for de krafter som paverkar elementen samt belastningen pa den aktuel-
la uppstéllningsplatsen. De genomborrade elementfastenas storsta tillatna belastningsvarden anges i tabellen nedan.

Vérdet N, &r skruvens planerade hallfasthetsvarde, da plattformens prestandavérden lagst uppfyller dessa.

Drag Skarning
E|ementfasten55/63mm .......................................... NRdVRd ...................................................
.L.J nder|agssk|va 19mm .............................................. ; 37 ....................... 150 ..................................................
Under|agssk|vazgmm209 ....................... 150 ..................................................

Tillaten belastning pa korsande elementfasten. Underlagets fasthallfasthet ska granskas separat.

Att fasta elementet med skivor

Elementet kan aven fastas med dragmutter och dragankare. Detta satt att fasta ar till nytta till exempel i anslutning-
pelare eller valsade pelare med tjocka flansar. Du hittar mer information om olika satt att fasta elementen i ASP-prin-
cipdetaljerna. | planeringen maste du beakta kontrollen av den skjuvkraft som elementets vikt orsakar i samband med
fastningen. Till exempel skakningar pa grund av jordtatningsarbeten som kan trycka pa hela elementvaggen maste
ocksa betraktas.

Nar du faster elementen med skivor rekommenderar vi att du anvander ett fastdon som tar upp skjuvkraften

(1 st + fastningar) pa varje element eller i vart femte element sa att hela elementet fasts med elementskruvar (alla
elementets fasten med elementskruvar).

Upphéngning pa elementets yta

Om upphangningen medfor dynamisk belastning, maste du anvénda skruvar som korsar elementet vid elementets
faste. Man skall beakta nr man dimensionerar infastningen av elementen.

Fasadbekladnadens storsta tillatna vikt ar 30 kg/m?2. Bekladnaden fasts i profiler, och det storsta tillatna avstandet
mellan dem &r 600 mm.

Tillaten belastning pa ytfasten

Faste Drag, vagg Drag, undertakets undersida Skarning
Platskruv, diameter > 4,5mm 250N 200N 500N
Popnit 350N 200N 500N

Tillaten belastning pa ytfasten, da avstandet mellan fastena &r minst 2 mm.
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Tryck som orsakas av upphéangning
Det tryck som orsakas av stycket som fasts pa elementets yta kan beddmas som produkten av det tryckta omradet

och elementets tillatna tryck (ASP-S, F
F A

press,giltig X styck

=0,059 N/mm?, CE-markt).

press,giltig

F=

Yelement X Ybelastning

F = det storsta tillatna tryck som orsakas av ett stycke som kopplats ill ytan
A = omradet som trycks i stycket som fasts

Vetoment X Voalasiing — €1€MeNtets och belastningens gemensamma partialkoefficient = 1,9

Vid enskilda infastningspunkter kan belastningshallbarheten 6kas med stddskivor som fasts i platen med limmassa
och skruvar. Stegkonstruktioner mm. ar ett exempel pa detta.

Fastning i elementkonstruktioner som indelar brandsektioner

| brandsituationer lossar elementets ytplat som ar vand mot branden fran ullen och bildar ett isolerande luftutrymme
mot branden. Fastning pa ytan av en elementkonstruktion som indelar brandsektioner férsvagar ytkonstruktionens
hallfasthet vid en brandsituation. Du kan fasta mindre anordningar (t.ex. strombrytare) i vdggarna, men i brandvaggar
maste du undvika alla typer av fasten och upphéangningar.

| en brandsituation ska en lucka eller dorr utan stomme vara ett typcertifierad ullelement som en brandvagg eller ett
brandtak.

Oppningar i elementet och dverforing av belastning kring en dppning

Om du gor dppningar i elementet forsvagas elementets bérkraft nar det belastas. Du kan gdra en 6ppning som ar 1/2
av elementets hojd utan nagot separat stod i elementet. Om du vill gora stérre dppningar maste du stodja elementet
med en separat 6ppingsram. | vissa fall kan U-profiler anvandas istéllet for en separat ram for att stédja 6ppningen,
dessa méjligheter beror pa éppningens gemoetri, placering pa vaggen samt vaggens belastning. Fér mer information
kring U-profilens funktion och tillampning kontakta Arecos konstruktionsavdelning.

Utan stod Med stod

max 600 mm \ -

Elementet ska
stodjas med en
separat fram

max 600 mm J
max 1200 mm

www.areco.se
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Belastningen pa ett element med 6ppningar kan dverforas till det intilliggande elementet via elementsponten enligt for-
meln 25% + 25 %. Planeraren maste sakerstélla att inte det intilliggande elementens barférmaga overskrids pa grund
av dverford belastning.

( 25%
- “' -

25%

Exempel:

Oppningen i elementet &r 500 mm x 500 mm
Elementets standardhojd ar 1200 mm

Q =beraknad vindlast for element 1 kN/m?, inklusive partialsakerhet
Q,, = vindlast for element dar ppningen finns

Q,, = last for elementet bredvid elementet med Gppning

Fes = elementets tillatna hallfasthet med spannvidden ifraga 1,3 kN/m?
Feq, = det reducerade elementets hallfasthet

Foy = Foy X den intakta delen av elementet- 1 3 \/mz x ( 1200 mm - 500 mm ) - g 75 kN/m?
' elementets totala hojd 1200 mm

Q,, = Qx(1- (lastdel som ska flyttas [%])) = 1 kKN/m? x (1- (0,25+0,25)) = 0,5 KN/m?
Q,, = Qxlastdel som flyttats till element [%] = 1 kN/m?x 1,25 = 1,25 kN/m?

Qae < FRd,r - OK

Q, <F, *= OK

www.areco.se




f Asp

Vid hantering och montering av Areco sandwichpanel maste forsiktighet iakttas eftersom elementytan &r kanslig for
repor. Elementets ytskikt skyddas dock av en tunn plastfilm.
Det ar enklare att avlagsna skyddsfilmen forst efter monteringen.

TRANSPORT OCH LOSSNING

Elementen transporteras vanligtvis till byggarbetsplatserna med lastbilar. Innan lastningen bor skicket pa transportfor-
donets flak och dess kantkonstruktioner kontrolleras och sakerstéllas. Spikar och andra vassa foremal kan latt skada
elementen i samband med transport, samt vid lastning och lossning.

Transportfordonets flak skall vara tillrackligt Iang. Elementfdrpackningarna kan vara upp till 12m langa och forpack-
ningen far dverstiga flakets bakkant med hdgst 1,5m. Férpackningarna kan transporteras i tva lager. Féraren maste
sakerstalla att elementlasten ar ordentligt férankrad. Den rekommenderade flakbredden f6r elementtransporter ar
2,5m, varpa det far plats 2 elementférpackningar brevid varandra.

Linorna som anvands for att forankra férpackningarna maste ha en bredd pa minst 50 mm. Antalet linor beror pa lang-
den pa forpackningarna. Vi rekommenderar att linor anvands med ca tva meters mellanrum. Det maste alltid finnas
kantskydd mellan linan och elementet for att undvika skador pa kanterna. Om det finns andra material, produkter med i
samma transport ska dom férankras med separata linor.

FORPACKNING

Elementen ar packade med EPS-plattform och lindas med krympfilm. Paketets maximalmatt ar 12m x 1,23m x 1,3 m.
Med bra planering av paketen uppnar man bra effektivitet vid byggplatsen.

Ifall det packas element av olika langd i samma transport / férpackning bor de kortaste elementen placeras langst upp.

Kortare element an 2 500 mm maste kapas innan monteringen pa byggarbetsplats. Element av samma farg packas i
samma kolli och med hjalp av kollinumret ar det enkelt att hitta ratt férpackning.

Figuren nedan visar standardférpackningen av elementen. Ovriga typer av forpackningar avtalas alltid separat vid
bestéllning. Antalet element i ett paket varierar beroende pa elementets tjocklek:

ASP40 30 st/kolli

..................................... Pall

..................................... Kants kydd (Vld behOV)
..................................... EPS-chassi
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MOTTAGNING OCH AVLASTNING

Vid mottagning av leveransen, kontrollera forst bade elementens antal och skick. Om matten inte dverensstammer
med det som anges i férpackningslistan eller om transportskador har uppstatt, kontakta genast kundsupport pa Areco
Profiles. Elementen skall lastas av med ett paket at gangen med gaffeltruck eller lyftkran.

Vid avlastning med gaffeltruck placeras gafflarna
under férpackningen mellan tvarsstéden. Var forsik-
tig sa att elementen inte skadas.

Vid avlastning med lyftkran maste dubbla lyftlinor anvandas.
For att undvika skador skall man l&gga brador mellan lyftlinorna
och det undre elementet (OBS! Bradorna ska vara lika langa
som bredden pa det nedre elementet). Kontrollera alltid &ven
skicket pa lyftlinorna innan du lyfter.

www.areco.se




DELNING OCH OPPNINGAR

Delningar av, och/eller éppningar i element maste géras med lampliga tiger- eller sticksagar. Langa sagningar bor
gbras med cirkelsag.

Vi rekommenderar inte att skara element med vinkelslipmaskin eftersom det mycket varma metallspanet kan skada
elementets beldggning. Borsta alltid bort metallspanresterna efter sagningen for att undvika framjning av korrosion.

ASP-LYFT

Vid lyftning av element rekommenderar vi var ASP-lyft. Dessa kan bestéllas vid leverans av Areco.

Det finns flera sorters lyftanordningar for de olika elementtyper. Nedan kan du se en speciallyft for delade element och
for lyft av mellanvéggselement kan en vakuumlyft (sugkoppslyft) anvandas.

Spontlyft Lyft for delade element

www.areco.se



Skanna koden for att komma till samtliga

Skanna koden for att komma till samtliga
- E standardbeslag med tekniska specifikationer.

v E standarddetaljer med tekniska specifikationer.

Skanna koden for att komma
till vara akustiktester.

www.areco.se
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Sandwichelement for tak med mineralullskarna (MW).

1 Lackad plat
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Linjerad

60 | 60 | 60

Korrugerad 50

50 | 50 | 50 -

Korrugerad 15

15 | 16 | 15

www.areco.se
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Sandwichelement med karna av polyuretan (PIR). Synlig infastning.

1000/1080 /1150 /1200

1 Lackerad plat
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Vaggelement med karna av polyuretan (PIR). Dold skruvmontering.

1000/ 1080

1 Lackerad plat




L

Vaggelement med karna av polyuretan (PIR).

1000/1080 /1150 /1200

1 Lackerad plat
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Takelement med karna av polyuretan (PIR).

1080

1 Lackerad plat




03 LATTBALK




Upptack kraften i Areco C och Z latthalkar - dar in-
novation moter funktionalitet. Dessa lattbalkar kom-
binerar 1ag vikt med imponerande styrka, vilket gor
dem till ett oslagbart val for tak, fasader och skiljevag-
gar. Deras hoga bérighet ger dig friheten att oka
avstandet mellan stommarna, vilket inte bara sparar
material utan ocksa minskar arbetskostnaderna.

Designade for att passa de vanligaste dimension-
erna pa isolering, erbjuder Areco C och Z lattbalkar
en smidig och effektiv installation. Oavsett om du ar-
betar med nya byggprojekt eller renoveringar, kom-
mer vara latthalkar att sdkerstdlla att dina konstruk-
tioner star starka, hallbara och energieffektiva.

Med Areco C och Z lattbalkar far du inte bara en produkt,
utan en l6sning som optimerar bade arbetsflode och byg-
gnadens prestanda. Vilj Areco - for styrka, precision och
hallbarhet i varje projekt.



SS EN1090
Dimensioner enligt
SS EN508-1

-
P CERTIFIERAD

RI.
SE

Lattbalkar uppfyller kraven
Intyg 0402-CPR-SC0037-15

Dimensioner (h): 100 - 300 mm

Tjocklek: 1,20 - 3,00 mm
Toleranser

Langd: +15 /-5 mm

Profilhéjd (h): +2/-2 %

a-flansbredd: +2/-1 mm

c-flansbredd: +1/-1 mm
Kantavstyvningsbredd (d):  +4 mm/-5 %
Sidokrokighet: +0,10/-0,15% av balklangd
Skevhet: +1/-1 grad per l6pmeter
Hérnvinklar +3/-3 grader

Radie: +1/-1 mm

Skanna koden for att komma till
teknisk information och lasttabeller.
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Areco C-Z lattbalkar tillverkas i hdgkvalitativt, galvaniserat stal av S350-kvalitet och finns i tjocklekar fran 1,20 till 2,50 mm.
Langderna varierar mellan 1 000 mm och 11 200 mm, vilket ger stor flexibilitet i konstruktionen. For att underlatta montering
kan vi vid behov forstansa lattbalkarna med hal for monteringsbultar. Haltagning erbjuds i dimensionerna @14 eller @18 mm,

med ett centrumavstand pa minst 70 mm. Max tva hal kan placeras i hojdled och upp till tre serier kan géras, vilket méjliggor
en smidig och anpassad installation.




04 PROFILERAD PLAT




Areco tak- och vaggprofiler
Hallbara och stilfulla taklosningar

Vara takpanneprofiler kombinerar Overldgsen styrka
med den tidlosa estetiken av ett traditionellt tak, vilket
skapar en perfekt balans mellan funktionalitet och
skonhet. Med en vikt pa endast 4,5-5,9 kg/m? &r dessa
profiler inte bara ldtta att hantera utan de minskar dven
belastningen pa undertaket, vilket gér dem till ett ut-
mérkt val for bade nybyggnation och renoveringsprojekt.

Vi erbjuder ett brett urval av farger for att du ska kun-
na hitta den perfekta nyansen som matchar ditt pro-
jekt. Oavsett om du foredrar de klassiska lagprofilerna
eller de moderna mellanprofilerna, som inte bara har
en mycket god barighet utan dven en attraktiv design,
finns vi hér for att tillgodose dina behov. Vara taklos-
ningar ar bade enkla och kostnadseffektiva, anpas-
sade for alla typer av byggnationer - stora som sma.

Vara profiler finns tillgangliga i olika plattjocklekar och
farger, och kan vidljas som oisolerade eller isolerade
beroende pa dina specifika behov. For att skydda mot kor-
rosion och forlanga takets livslangd erbjuder vi dessutom
mdjlighet att beldgga platarna med var specialutveck-
lade Arcond antikondensfilt. For storre projekt kan profil-
erna produceras i langder upp till 11,2 meter, vilket min-
imerar behovet av skarvar och forenklar installationen.

Hos Areco ar vi stolta dver att kunna erbjuda taklosningar
som inte bara uppfyller utan dvertraffar forvantningarna.
Vare sig det galler ett villatak eller ett stdrre industriellt
projekt, har vi produkterna som kombinerar héllbarhet,
estetik och enkelhet for att ge dig det perfekta taket.

www.areco.se
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PROFILERAD

EASY-CLICK TAKPLAT

Plattjocklek 0,60 mm
Vikt ca 5,9 kg/m?
Langd 1000 - 10 000 mm
TB =475 ‘

PANNPLAT TAKPLAT

Plattjocklek 0,60 mm

Vikt ca 5,0 kg/m?

Langd 400 - 8 500 mm

Tillval Kan fas med eller utan rillor
TB = 1080

270 24
/\ =M\ _M\ /q aW

PRESTIGE TAKPLAT

Plattjocklek 0,501 0,60 mm
Vikt ca 4,5 kg/m?
Langd 400 - 8 000 mm
Steglangd 350 mm

TB = 1080

180

Skanna koden for att komma till kulorer

SS EN14782 2 e

c € Dimensioner enligt Eﬂ“’/
SS EN508-1 . \

: samt teknisk information och lasttabeller.

RECYCLABLE




PROFILERAD

CIRRUS TAKPLAT

Plattjocklek 0,50 mm
Vikt ca 4,5 kg/m?
Langd 400 - 6 400 mm
Steglangd 400 mm
Steghdjd 20 mm

TB=1100

183

T2
STRATOS TAKPLAT
Plattjocklek 0,50 mm
Vikt ca 4,5 kg/m?
Langd 400 - 6 400 mm
Steglangd 350 mm
Steghdjd 16 mm

TB=1100 )
183

Toa
EXCLUSIVE TAKPLAT
Plattjocklek 0,50 | 0,60 mm
Vikt ca 4,5 kg/m?
Langd 400 - 8 000 mm
Steglangd 400 mm

| TB = 1000 |
200
Ta15

c € SS EN14782 .:‘:
Dimensioner enligt - . i
SS EN508-1 100% Skanna koden for att komma till kulorer

RECYCLABLE

samt teknisk information och lasttabeller.




PROFILERAD

TP18 TAKPLAT

Plattjocklek 0,40 - 0,65 mm
Vikt ca4,5-7,0kg/m?
Langd 500 - 11 000 mm

TP20 TAKPLAT

Plattjocklek 0,40 - 0,65 mm

Vikt ca4,5-7,0kg/m?

Langd 500 - 11 000 mm
TB = 1000

I )
351535
T2

Plattjocklek 0,50 - 0,65 mm
Vikt ca4,5-7,0kg/m?
Langd 500 - 11 000 mm

c € SS EN14782 ,:‘:
Dimensioner enligt . . .
SS EN508-1 100% Skanna koden for att komma till kulérer

RECYCLABLE

samt teknisk information och lasttabeller.



PROFILERAD

Plattjocklek 0,50 - 0,65 mm

Vikt ca4,5-7,0kg/m?

Langd 500 - 11 000 mm

Tillval Kan fas med eller utan rillor

TB = 1000
107 2837 200

[33
TP45 TAKPLAT

Plattjocklek 0,50 - 0,65 mm
Vikt ca4,5-17,0kg/m?
Léangd 500 - 11 000 mm

TB =900

| 0 3030 60

Tas

SINUS 45 TAKPLAT

Plattjocklek 0,60 - 0,65 mm
Vikt ca4,5-7,0kg/m?
Léangd 500 - 11 000 mm

Vattenlas

TB =900

c € SS EN14782 .:‘:
Dimensioner enligt - . i
SS EN508-1 100% Skanna koden for att komma till kulérer

RECYCLABLE

samt teknisk information och lasttabeller.




PROFILERAD

VP18 VAGGPLAT

Plattjocklek 0,40 - 0,65 mm
Vikt ca4,5-7,0kg/m?
Langd 500 - 11 000 mm

TB =1070

VP20 VAGGPLAT

Plattjocklek 0,40 - 0,65 mm

Vikt ca4,5-7,0kg/m?

Langd 500 - 11 000 mm
TB = 1000

JM/%ﬁﬁ/_\_/_\_/_\_/_L/_\_/_\_/_\_/_\_/‘K
T20

SINUS 18 VAGGPLAT

Plattjocklek 0,50 - 0,65 mm
Vikt ca4,5-7,0kg/m?
Langd 500 - 11 000 mm

T8 = 1067 |

J\7—6/R-/\/‘\-/‘\/\-/‘\/\-/-\/\/\/\/\/\/L
Tis

QY

SS EN14782 > e
c € Dimensioner enligt = 4
SS EN508-1 100%

RECYCLABLE

Skanna koden for att komma till kulorer
samt teknisk information och lasttabeller.

www.areco.se




PROFILERAD

VP35 VAGGPLAT

Plattjocklek 0,50 - 0,65 mm

Vikt ca4,5-7,0kg/m?

Langd 500 - 11 000 mm

Tillval Kan fas med eller utan rillor
TB = 1000

107 28 37 200

Hss 'I
H H I
24

VP45 VAGGPLAT

Plattjocklek 0,50 - 0,65 mm
Vikt ca4,5-17,0kg/m?
Léangd 500 - 11 000 mm

TB =900

150 60 30 30

SINUS 45 VAGGPLAT

Plattjocklek 0,60 - 0,65 mm
Vikt ca4,5-7,0kg/m?
Léangd 500 - 11 000 mm

Vattenlas

T8 =900

c € SS EN14782 .:‘:
Dimensioner enligt - . i
SS EN508-1 100% Skanna koden for att komma till kulérer

samt teknisk information och lasttabeller.

RECYCLABLE
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05 TAKAVVATTNING




Areco Takavvattningssystem

Nar det galler takavvattning ar kvalitet, hallbarhet och
funktionalitet avgorande. Hos oss har vi kombinerat var
omfattande erfarenhet inom byggbranschen med den se-
naste teknologin for att skapa ett komplett sortiment av
takavvattningsprodukter som inte bara presterar pa hog-
sta niva, utan ocksa smalter in estetiskt med ditt tak.

Vart takavvattningssystem ar noggrant utformat for att
harmoniera bade visuellt och funktionellt med resten av
taket. Varje produkt vi tillverkar, fran hangrannor till stu-
pror och alla tillhorande detaljer, ar skapad for att halla
hogsta mojliga kvalitet och prestanda. Detta innebdr att
du som kund kan lita pa att vara produkter effektivt leder
undan regnvatten, skyddar ditt hus och samtidigt bidrar
till ett stilrent utseende som star sig genom aren.

Tack vare manga ars nara samarbete med platslagare
och andra branschaktorer har vi pad Areco utvecklat ett
takavvattningssystem som ar bade enkelt att montera
och extremt hallbart. Denna kunskap har vi kombinerat
med den senaste tekniken i var toppmoderna, helautoma-
tiserade produktionsanlaggning i Malmd. Har anvander
vi enbart de basta verktygen och maskinerna fran varld-
sledande tillverkare, vilket garanterar att vara produkter
alltid uppfyller de strangaste tekniska specifikationerna
och miljokraven.

For att sakerstalla att vara kunder alltid far sina produk-
ter snabbt och effektivt, har vi byggt upp en omfattande
lagerhallning i direkt anslutning till produktionen. Har kan
vi mellanlagra tusentals pallar, vilket gor att vi snabbt kan
leverera det du behover, nar du behdver det.

Oavsett vilken storlek du behdver, har vi rétt 16sning for
dig. Vi erbjuder hangrannor och stupror i dimensionerna
125 och 150 mm, samt ror i storlekarna 75, 90, 100 och
110 mm. Dessutom har vi alla detaljer och tillbehor du
behover for att sakerstalla en perfekt montering.

Vilj Areco takavvatning for ett tryggt, effektivt och hall-
bart takavvattningssystem som gor skillnad - ar efter ar.




KONSOLKROK i
OVERFYLLNADSSKYDD, RAKT

KOMPAKTKROK OVERFYLLNADSSKYDD

VINKLAT

UNIGAVEL BLECKKROK

SNABBKROK

“_’/" STAGBAND

OMVIKNINGSKUPA

HANGRANNA

STALLBAR KROK

RANNSKARV

HANGRANNA
VATTENKUPA

KOMBIGAVEL
RORBOJ
RANNVINKEL
YTTER
RANNVINKEL
MELLANSTYCKE INNER
RORBOJ
ROSF;%\,'\‘EP STIFT TILL
(STEN) RORSVEP
i
RORSVEP
(TRA)
GRENROR FALLBAR UTKASTARE
PASKJUTSROR SOCKELKNA
STUPROR I ‘
BRUNNSUT-
KASTARE
LOVAVSKILJARE UTKASTARE VANDALROR

R
RENSTRATT
: Skanna koden
R'\éll{lFSEI' ;kTLT o for att komma till
DoP och EPD

dokument.




Antikvit
AR9002

Mérkbrun
AR8017

Kaffebrun
AR8019

Tegelrod
AR8004

Réd
AR3009

Silvermetallic
AR9006

Mark Silvermetallic
AR9007

Morkgra
AR7011

Antracitgra
AR7016

Svart
AR9005

Alu-zink
AR0185

Héngranna 3,4,5,6 m

Rénnskarv

Rénnvinkel 90° inner/ytter
Rénnvinkel 135° innerlytter
Combigavel

Unigavel

Bleckkrok 70 mm
Bleckkrok 160 mm
Bleckkrok 210 mm
Kompaktkrok

Stéllbar Rannkrok
Snabbkrok 145 mm
Snabbkrok 195 mm
Snabbkrok 315 mm
Stagband for ranna
Overspolningsskydd rakt
Overspolningsskydd vinklat

Stupror 2.5, 3,4, 5,6
Rorboj 70°, konisk
Mellanstycke 1,0 m
Paskjutsror

Vattenkupa
Omvikningskupa 125
Omvikningskupa 150
Grenror

Sockelkna 70°

Rorsvep travagg
Rorsvep stenvagg

Stift till stenvégg 150 mm
Stift till stenvagg 175 mm
Utkastare
Brunnsutkastare

Féllbar utkastare
Renstratt, plast
Lovavskiljare, plast

Muff till renstratt

Vandalror Galv 1940mm m ovsil

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st

st
st
st
st
st
st

st

3/5

3/5
20
10
10

20
50
35
30
50
20
50
40

50
10
10

20
10
10

30
20

15
40
40
10
10
20

10
10
10
10

20
10
15
20
40

10
12




06 BLECK & BESLAG




Areco Bleck & Beslag - Perfekta
detaljer for alla byggprojekt

Nar det kommer till husbyggnation ar det de sma de-
taljerna som gor den stora skillnaden. Hos Areco forstar
vi vikten av att erbjuda hogkvalitativa bleck och beslag
som bade ar funktionella och estetiskt tilltalande. Vi ar
stolta Over att kunna erbjuda ett brett sortiment av stan-
dardbeslag som smalter perfekt in i ditt byggprojekt, med
matchande farger och dimensioner som kompletterar
vart ovriga produktsortiment.

Vart utbud tacker allt fran de mest grundldggande be-
hoven till mer specifika krav. Behdver du ett specialbeslag
for ett unikt projekt? Inga problem! Vi har flexibiliteten att
tillverka skraddarsydda beslag som passar dina exakta
specifikationer. Vi tillverkar samtliga beslag i langder om
2 meter som standard, men vi ar alltid beredda att anpas-
sa oss efter dina behov om du skulle behdva ndgot annat.

Vad som verkligen sarskiljer oss ar var hoga kompetens
inom inkop och tillverkning. Tack vare var langa erfaren-
het och djupa forstaelse for branschen, kan vi sakerstalla
att vara produkter inte bara moter marknadens krav pa
kvalitet och hallbarhet. Samtidigt stravar vi alltid efter att
vara prismassigt konkurrenskraftiga, vilket innebar att du
som kund far utmarkt varde for pengarna utan att kom-
promissa pa kvaliteten.

Lat oss bli din palitliga partner i ditt nasta byggprojekt,
oavsett om det handlar om standardldsningar eller skrad-
darsydda detaljer. Med oss kan du vara saker pa att varje
komponent &r noggrant utvald och tillverkad med preci-
sion for att passa dina projekt perfekt.




BLECK &

2. NOCKPLAT

B, 1. RUNDNOCK \
. Nockpanna for Nockpanna for alla
b Stratos/Cirrus TP-profiler
(2000 mm) (190x190)
(140x140)
3. ANDLOCK 4. FOTPLAT
For snygg avslutning Platen mellan tak och
av rundnocken hangranna
(70x150)

5. GAVELBESLAG,
RAK

Beslag tackande
kanten mellan tak

6. GAVELBESLAG,
KNACKT

Beslag tackande
kanten mellan tak

och gavel och gavel

(25x105) (110x28x55x65)
(25x140)

7. HANGSKIVA 8. HORNBESLAG
Beslag tackande Beslag for ytterhorn
kanten mellan tak (140x140)

och gavel

(120x140)

SS EN14782
c € Dimensioner enligt
SS EN508-1

Skanna koden for att komma till kuldrer
samt teknisk information och certifieringar.




BLECK &

9. HORNBESLAG
Beslag for innerhdrn
(140x140)

11. RANNDALSPLAT,
KNACKT

Platen mellan

olika takhalvor
(152x152)

13. OVERBLECK
(FONSTER)
Platen som fastes
oOver fonstret
(60, 80, 100, 120)

15. SOCKELBESLAG
Platen mellan vagg
och sockel

(80x30)

10. RANNDALSPLAT,
RAK

Platen mellan

olika takhalvor
(230x230)

12. STANDSKIVA
Platen fran vagg till

tak (lagre tak eller kupa)
(170x150)

14. UNDERBLECK
(FONSTER)

Platen som fastes
under fonstret

(60, 80, 100, 120)

16. VENTILERAD
NOCK

For ventilation
genom nocken

SS EN14782
c € Dimensioner enligt
SS EN508-1

Skanna koden for att komma till kulérer
samt teknisk information och certifieringar.
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TAKSAKERHET

Ett sékert tak ar ett tryggt tak. Vart kompletta
system for taksakerhet ar utformat for att fore-
bygga olyckor och skydda bade dig och ditt
takmaterial. Vi erbjuder ett brett utbud av tak-
sakerhetslosningar, inklusive steganordningar,
takbryggor och glidskydd, anpassade for alla
typer av tak. Om du behdver komplettera med
exempelvis nockracken eller snérasskydd har vi
allt du behdver for att sékerstélla en saker ar-
betsmiljo pa taket.

......

KONDENSVAV

Forhindra kondensdropp och skydda ditt oisol-
erade tak med var effektiva kondensvav. Den
ar tillverkad av slitstark HD polyetenvav och
laminerad med LD polyeten pa ena sidan, vilket
ocksa fungerar som ett genomtrampningsskydd
nar en angsparr inte ar noédvandig. Med en lan-
gd pa 50 meter och en bredd pa 2730 mm far du
ett utmarkt skydd for dina byggprojekt.




BATTRINGSFARG & STIFT

For att sakerstalla att ditt tak ser perfekt ut aven
efter sma skador erbjuder vi battringsfarg och
stift i alla konsumentkulérer. Med dessa produk-
ter kan du snabbt och enkelt atgarda eventu-
ella skador och aterstélla takets estetiska och
skyddande funktioner.

Omfattande sortiment av tillbehor
for dina projekt

Vi erbjuder ett brett sortiment av tillbehér till vara produk-
ter - noggrant utvalda for att sdkerstalla att dina projekt
blir hallbara, effektiva och sdkra. Oavsett vilka behov du
har kan du hitta ratt Iosningar hos oss.

INFASTNINGAR

Vara hogkvalitativa skruvar ar tillverkade av hardat

stdl och elgalvaniserade med ett imponerande 20 my
zinklager for att ge basta mojliga korrosionsskydd. For
annu hogre krav erbjuder vi rostfria alternativ. Lackade
skruvar har ett robust farglager pa 30 my pulverlack,
vilket ger en extra hallbar och estetiskt tilltalande finish.
Alla skruvar levereras med aluminiumbrickor och pack-
ningar i pavulkaniserat EPDM-gummi, vilket ger en tat
och sdker installation. Den praktiska sexkantsdesignen
(8 mm) gor dem enkla att anvanda.

TATNINGSBAND

Med vara tatningsband sakerstaller du en optimal tat-
ning mellan tak och nock eller takfot. Vi erbjuder band
som ar perfekt anpassade for alla vara takprofiler, vilket
ger dig en komplett [6sning for ett vadersakert tak.

ARCOND

Var Arcond &r en valbeprdvad filtprodukt som appliceras
pa platen innan profilering. Den binder effektivt fukt och
forhindrar kondensdropp, vilket &@r en vanlig utmaning
pa oisolerade tak. Arcond ar anvand med stor framgang
over hela Europa, och vi ar stolta dver att kunna erbjuda
denna palitliga 16sning till vara kunder.

LJUSGENOMSLAPP

Lat ljuset floda in i din byggnad med vara ljusgenoms-
lapp, som finns till alla vara TP-profiler. Med langder fran
2,5 till 4,5 meter kan du enkelt anpassa dem efter dina
behov.

TILLBEHOR TILL SANDWICHPANELER

Utover det erbjuder vi dven specifika tillbehor for vara
sandwichpaneler, som du kan se pa kommande sidor.
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Vi erbjuder ett brett sortiment av infastnings- och tatprodukter speciellt anpassade for montering av
sandwichpaneler. Dessa produkter sékerstaller en stark, vadertalig och langlivad konstruktion.

Vart sortiment av tillbehdr for sandwichpaneler garanterar en stabil och energieffektiv bygglosning,
optimerad for bade industriella och kommersiella projekt.

INFASTNING OCH MONTERING

* Elementskruvar — Sjalvborrande skruvar anpassade for montage av sandwichpaneler i olika tjocklekar.
* Isolerskruvar — Effektiva skruvar for infastning genom isolerade material och paneler.

* Beslagsskruvar & metallspikplugg — Perfekta for séker fastsattning av beslag och konstruktionsdelar.
« Trycktatnitar & kupolbrickor — Forstarkta fastelement for plat- och panelmontering.




TATNING OCH ISOLERING
+ Tatningsband & tejp — Forhindrar luft- och fuktintrangning vid panelskarvar.

* Fogmassor & fogskum - Flexibla och hallbara tatningslésningar som forbattrar isoleringsformagan.
+ Stenullsdrev - Brand- och ljudisolerande material for fogtatning mellan paneler.

VERKTYG OCH RENGORING

* Fogskumspistoler — Professionella verktyg for smidig och exakt applicering av fogskum.
« Rengoringsprodukter — Effektiva Idsningar for att underhalla verktyg och appliceringsutrustning.
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CERTIFIERING

Vi erbjuder produkter av hogsta kvalitet, tillverkade av ra-
material fran certifierade och ledande stalverk. Alla Areco
produkter uppfyller marknadens strikta krav och ar CE-
markta, vilket garanterar att de ér tillverkade enligt EU byg-
gproduktdirektiv med avseende pa halsa, sékerhet, funktion
och milj6.

Miljodeklarationer Byggvarudeklarationer

Genom att erbjuda produkter som ar bedémda i Byggvaru-
bedémningen, SundaHus och Basta, och genom att arbeta
med EPD for vara produkter, hjalper vi vara kunder att
bygga hallbart och minska sin klimatpaverkan. Stal, som ar
vart huvudsakliga material, kan atervinnas oandligt manga
ganger utan att forlora i kvalitet, vilket gér det till ett centralt
material i ett cirkulart byggande.

Areco GARANTI

Prestandadeklarationer Garantier

www.areco.se
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BEDOVININGEN

C€

Markningar och certifieringar inom byggplatsprodukter ar avgérande for att sakerstalla
kvalitet, hallbarhet och miljovanlighet i byggnadsprojekt. Dessa markningar har olika
syften och fokusomraden som hjalper bade fillverkare och kunder att géra medvetna val.

Byggplatsprodukter kan vara markta med en rad olika certifieringar som speglar produk-
tens miljioprestanda, halsopaverkan och hallbarhet. Areco, som &r en ledande aktdr inom
byggplatsindustrin, samarbetar med nagra av de mest respekterade certifieringsorganen pa
marknaden.

Las mer genom att skanna
QR-koden.

DOKUMENTATION

Areco TP200 areco areco

Lasttabeller Underhall & Besiktning Datablad Monteringsanvisningar

www.areco.se
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STANDARD

Skanna koden for att komma till vart kuldrsortiment gallande sandwichpaneler.




Skanna koden for att komma till vart kuldrsortiment géllande profilerade produkter.




For mer detaljerad information besok www.areco.se
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